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Harzaustritt bei behandeltem Innentäfer 

 

 

Ein holztypisches Merkmal der nordischen Fichte sind unter anderem die kleinen Harzgallen. 

Diese sind innerhalb der entsprechenden Erscheinungsklasse auch erlaubt. 

Vor allem unter Wärmeeinfluss (Heizung, Sommerhitze) wird das Harz flüssig und kann tropfenförmig 

austreten. 

Dieser Harzaustritt kann bereits in unserem in Paketen angeliefertem Täfer erfolgt sein. Das Harz 

hinterlässt dadurch Abdrücke auf dem gegenseitigen Täfer. 

 

 

 

 

Massnahmen: 

Für die Reinigung dieser Harzflecken ist wie folgt vorzugehen: 

 

 Bei grossen Flecken das ausgetretene Harz mit weichem Gegenstand wie Silikonspachtel 

oder Holz (Täferabschnitt) abstossen, ohne die lackierte Oberfläche zu beschädigen 

 Ein Lappen mit Terpetinersatz tränken.  

 Die klebrigen Stellen vorsichtig, ohne starkes scheuern, reinigen.  

 Um ganz sicher zu gehen, dass der Lack nicht angegriffen wird, vorgängig auf einem 

Täferabschnitt Versuche durchführen. 

Tipp:  mit einem Haarföhn kann das Harz verflüssigt und somit leichter gelöst werden 
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