EISENRING,

KUNDENINFORMATIONEN ACCOYA COLOR GREY

FARBIGES ACCOYA — ULTIMATIVES TERRASSENMATERIAL

Alle wichtigen Vorteile, die Sie von Accoya mit grau gefarbter Farbe erwarten:

Dimensionsstabilitat: Quellung und Schwindung um 75% oder mehr reduziert

Hervorragende Haltbarkeit: Praktisch verrottungsfest — 25/50 Jahre Garantie

Ideal fr alle Terrassensituationen bei extremen Temperaturen
Geringe thermische Verstarkung

Weniger Splitter als andere Holzarten bei der Verwendung fir
Terrassendielen

Ungiftig und wiederverwertbar
Schitzt die Umwelt vor den schadlichen Auswirkungen ublicher Behandlungen
Kann sicher wiederverwendet, recycelt und eingeéschert werden
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1. PERFORMANCE

Its performance excels in every way.

2. FINISH

It’s beautifully versatile.

5. SUSTAINABILITY

It has world-changing
environmental credentials.
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PRODUKTEUBERSICHT

Accoya wird zusétzlich zur Acetylierung einem Prozess unterzogen, in dem

das Holz bis auf den Kern durchgefarbt wird ol

50 JAHRE 25 JAHRE GARANTIE
@ GARANTIE OHNE @ IM BODEN ODER
GERINGER WARTUNGSAUFWAND BODENKONTAKT SUSSWASSER
Accoya Color Grey ist komplett durchgefarbt, Schrammen, Kratzer und

. - ! [I1] SEHR STABIL LANGE
Nachbearbeitung sind unproblematisch _—

INSEKTEN- ¥ STRUKTURELL
RESISTENT a A GEPRUFT

HOHE DAUERHAFTIGKEIT UND FORMSTABILTAT

Egal welches Klima, Accoya besteht bei jedem Wetter den Test der Zeit Verarbeitung

& Barrue- [0] KOMPLETT

FREUNDLICH DURCHGEFARBT

BARFUSSFREUNDLICH
Ohne Splitter oder Spalten- Accoya ist ideal fir die

ganze Familie. X sescaomne € cmes
Aufgrund der dunklen Farbe von Accoya grey steigt die Oberflachentemperatur
bei starker Sonneneinstrahlung markant an. Alternativ bietet sich Accoya Nachhaltigkeit
colorshield altgrau an, hier ist die Oberflache hell, aber allfallige

. . . . Z¥  NACHHALTIG
Schwarzpilzsporen (in der Luft) sind eher sichtbar. Q7 sescriarer Q’ onerrme

GERINGE
UMWELTBELASTUNG

NATURLICH SCHONE OBERFLACHE
Verwittert natrrlich und bereitet vom ersten Tag an Freude tber Jahre

hinweg
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EISENRING,

WAS SIE VON ACCOYA COLOR GREY ERWARTEN KONNEN

FARBABWEICHUNGEN NACH BEARBEITUNG

e Farbabweichungen treten aufgrund nattrlicher Holzeigenschaften und Unterschieden in den

einzelnen Chargen, sowie zwischen den Brettern auf

e Farbabweichungen kénnen um Aste, Harzgallen und andere natiirliche Holzeigenschaften

herum auftreten

e Durch die natirliche Verwitterung der Bretter wird sich die Farbe angleichen — siehe das
Bild rechts, das eine Accoya Color Grey Terrasse nach 12 Monaten zeigt

TYPISCHE FARBABWEICHUNG (alle unten aufgefiihrten Bretter liegen innerhalb des Qualitatsstandards)

Farbabweichung zwischen
einzelnen Brettern

Farbabweichungen kdnnen um
Aste herum auftreten

Farbabweichung zwischen
unterschiedlichen Chargen
(Beachten sie den
unterschiedlichen Farbton
zwischen dem Bild oben und
unten)

Farbabweichung kann um
Harzgallen herum auftreten
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Al QUALITATSLEITFADEN

ACCOYA COLOR GREY — SPEZIFISCHER QUALITATSLEITFADEN

AKZEPTIERT WERDEN

Verfarbungsflecken — Mitte des Bretts <400mm
Bis zu 3 Flecken = genehmigt

Verfarbungsflecken — Ende des Bretts <600mm

Verfarbungsflecken — entlang der Brettkante <25mm in Breite

Verfarbungsflecken zwischen den Brettern

Lange am Ende des Bretts = Breite des Bretts x 2
z.B. 300mm entspricht der Ldnge am Ende des Bretts fir ein 150mm breites Brett
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WARTUNG

OBERFLACHENWUCHERUNGEN

Oberflachenalgen nach 23 Monaten im Schatten

e Accoya ist ungiftig und hat daher keinen Einfluss auf die
Resistenz gegen Oberflachenschimmel und
holzbeeintrachtigende Pilze.

¢ In bestimmten Umgebungen, insbesondere in feuchten
Gebieten, besteht jedoch ein hohes Risiko, dass sich auf
Accoya Oberflachenwucherungen entwickeln, wie dies auch
bei anderen (Weichholz-) Arten der Fall ist.

o Keine Auswirkungen auf die Haltbarkeit.

REINIGUNG

e Es wird empfohlen, eine harte Birste und warmes Seifen-
Wasser zu verwenden. Reinigungsmittel mit einem hohen
pH-Wert sollten nicht verwendet werden, um ein Erléschen
der Accoya Garantie zu vermeiden.

Entfernt durch Reinigen mit einer Nylon Handblirste
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ACCOYA COLOR GREY GEHOBELT

Ausschuss Brett Alle in Ordnung Alle in Ordnung
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ACCOYA COLOR GREY GEHOBELT

In Ordnung Ausschuss In Ordnung In Ordnung
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KONTAKT

Gebr. Eisenring AG
Flawilerstrasse 18
9200 Gossau

verkauf@eisenring.ch
+41 71 388 19 00



