
Veredelte Holzfassaden
www.colorshield.ch

Im Mittelland verfärben sich Holzfassaden mit 

der Zeit gräulich. In Höhen mit weniger Nebel 

nimmt das Holz eine dunkelbraune bis schwar-

ze Farbe an.

Mit unserer Farbserie colorshield® vorvergraut 

erhält die Schalung einen Grauton, welcher 

mit der Zeit durch die natürliche Vergrauung 

ersetzt wird. Der Vorteil für die Bauherrschaft 

liegt darin, dass sie schon von Anfang an eine 

gräuliche Fassade hat und somit grosse Farb-

differenzen, wie sie andernfalls vorkommen 

können, verhindert werden . Es ist jedoch zu 

beachten, dass es nicht den Vorvergrauungs-

ton gibt; dieser ist immer orts- und witterungs-

abhängig; auch die Himmelsrichtung ist mit 

massgebend.

Unterhaltshinweis: Mit der künstlichen Vorvergrauung wird 

die natürliche Vergrauung vorweggenommen. Dement-

sprechend braucht die Farbbehandlung keinen Unterhalt.

Weitere Informationen: www.eisenring.ch/wartung

colorshield® vorvergraut
Der Zeit voraus

Gebr. Eisenring AG | 9201 Gossau | Tel. 071 388 19 00 | www.eisenring.ch



vo
rv
er
gr
au

t

colorshield® vorvergraut
Platingrau

colorshield® vorvergraut
Stahlgrau

colorshield® vorvergraut
Titangrau

colorshield® vorvergraut
Kometgrau

colorshield® vorvergraut
Lavagrau

colorshield® vorvergraut
Perlmutt 10

colorshield® vorvergraut
Perlmutt 20

colorshield® vorvergraut
Perlmutt 30

colorshield® vorvergraut
Perlmutt 40

colorshield® vorvergraut
Perlmutt 50

colorshield® vorvergraut
Mica 030

colorshield® vorvergraut
Mica 040

colorshield® vorvergraut
Mica 050


